
Budgetpreise (Stand Juni 2025)

� T1800/T1900 EL (kein HD): 2.900,- �

� T1800/T1900 GAS (kein HD): 2.400,- �

� T3000 1-Wagen EL: 2.400,- �

� T3000 2-Wagen EL: 3.200,- �

� T3000 1-Wagen GAS: auf Anfrage

Zielgruppe

Telefon +49 7195 701-200
service@fessmann.de  �  www.fessmann.com

FESSMANN GmbH und Co KG 
Herzog-Philipp-Straße 39  �  71364 Winnenden

Vertriebspartner Großkunden Endanwender

Nachrüstung 
Zweistoffdüse

Die FD-Zweistoffdüse ermöglicht in elektrisch 
beheizten Anlagen eine Kochung in einer 
gesättigten Dampfatmosphäre mit einer 
relativen Luftfeuchtigkeit von 92-97 %. Durch 
die erhöhte Feuchtigkeit wird eine 
verbesserte Energieübertragung auf das 
Produkt erreicht, was zu einer Reduzierung 
der Kochzeiten führt und die Effizienz des 
Prozesses steigert.

Kundennutzen

Die FD-Zweistoffdüse sorgt für gleichmäßigere 
Kochergebnisse, was die Qualität Ihrer Produkte 
verbessert. Sie erhöht die Prozessstabilität, 
wodurch unerwünschte Schwankungen 
minimiert werden. Zudem ermöglichen die 
schnelleren Kochzeiten eine effizientere Produk-
tion, sodass Sie Ihre Kapazitäten optimal nutzen 
können.

Zielsetzung

Die Zweistoffdüse zielt darauf ab, eine 
optimierte, gesättigte Dampfatmosphäre zu 
schaffen, die zu gleichmäßigeren Kochergeb-
nissen führt. Sie erhöht die Prozessstabilität 
und reduziert die Kochzeiten, was die Effizienz 
Ihrer Produktionsabläufe signifikant steigert.

Montagedauer

T1800/T1900 EL/GAS (kein HD): 1 Mann, 0,5 Tage

T3000 1-Wagen EL: 1 Mann, 0,5 Tage

T3000 2-Wagen EL: 1 Mann, 1 Tag

T3000 1-Wagen GAS: auf Anfrage

Servicepartner


